
รายละเอียดขอบเขตงานครุภัณฑ์ 
(Term of Reference : TOR) 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 
อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

ความเป็นมา 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) สูง 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพ่ือใช้เป็นอาคารสำหรับ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่
เนื่องจากงานก่อสร้างดังกล่าวยังคงเหลือการดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอีกจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ลิฟต์
โดยสารเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานจำเป็นที่ควรมีประจำอาคารให้ครบถ้วน เพ่ือให้ความสะดวกและรวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติการ จึงเห็น ควร
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพ่ือให้การใช้งานของอาคารศูนย์ศึกษาและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือติดตั้ง ณ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 6) เพ่ืออำนวยความ
สะดวก และ ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงอาคาร สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และบุคลากรภายนอกท่ีมา 
ติดต่อราชการภายในอาคารดังกล่าว 
 
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
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6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8. ไม ่ เป ็นผ ู ้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอรายอ ื ่นท ี ่ เข ้ าย ื ่นข ้อเสนอให ้แก่  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาคร ัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 

14. ผู้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถใช้การได้ดีตามรูปแบบ

รายการและเป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน 
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้อง

กับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์ และห้องเครื่องลิฟต์ของอาคารดังกล่าว (มีประกอบอาคารแล้ว)  
1.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องผลิตตามมาตรฐาน JIS, ANSI, ISO, TIS หรือ EN-

81 
1.4 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI, SCHINDLER, OTIS, 

CANNY หรือ เทียบเท่า 
1.5 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ

ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆ โดยทำเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 



3 
 

1.6 อุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบควบคุม และอุปกรณ์มาตรฐานอ่ืนๆ จะต้องผลิตสำเร็จจากโรงงาน
ของผู ้ผลิตจากประเทศญี่ปุ ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี หรือจีน อุปกรณ์
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้ 

1.7 ในกรณีที่ขอเทียบเท่าลิฟต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้รับจ้างทำรายการเปรียบเทียบรายละเอียด
ลิฟต์ และคุณสมบัติระหว่างลิฟต์ตามรูปแบบรายการที่กำหนด และลิฟต์ที่ขออนุมัติใช้ โดยเปรียบเทียบทุกๆ 
รายการถึงข้อแตกต่าง 

1.8 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตกแต่งบริเวณหน้าช่องประตูลิฟต์ทุกชั้นให้เรียบร้อย สอดคล้องและ
กลมกลืนกับผนังหน้าช่องประตูลิฟต์ ภายหลังจากติดตั้งลิฟต์ใหม่แล้วเสร็จ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1  คุณสมบัติและขนาดต่าง  ๆ ที ่จะติดตั ้งวัสดุ -อุปกรณ์ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและ

สอดคล้องกับช่องลิฟต์, บ่อลิฟต์  และห้องเครื่อง ลิฟต์โดยวัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่และไม่เคย
ใช้งานมาก่อน   

2.2  ติดตั้งลิฟต์ของใหม่แล้วเสร็จ จนสามารถใช้การได้ดีตามรูปแบบและรายการกำหนด 
เพ่ือให้เป็นไปตาม จุดประสงค์ของการใช้งาน 

2.3 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ชุด ควบคุมการทำงานด้วย TIMER ตั้งเวลาทำงาน
สลับกันหรือปิดเปิดได้ตามความต้องการและรักษาระดับอุณหภูมิภายในห้องตามมาตรฐานผู้ผลิต 

2.4 ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมตกแต่งหน้าลิฟต์ 
 1)  ขนาดความกว้างของกรอบประมาณ 0.50 ม. ยื่นจากขอบผนังติดตั้งลิฟท์ ประมาณ 

0.30 ม. ด้วยวัสดุหินแกรนิต (ให้ผู้เสนอราคาเสนออ้างอิงจากรูปแบบและเฉดสีของลิฟต์ที่ติดตั้งอยู่เดิม)   ติดต้ัง
ด้วยช่างที่มีฝีมือและตกแต่งหน้าลิฟต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  

 2) ฝังคิ้วสแตนเลสผิว Hair Line ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. 
 3) ผนังบุหินแกรนิต ขนาด 30x60 ซม. (ให้ผู้เสนอราคาเสนออ้างอิงจากรูปแบบและเฉด

สีของลิฟต์ท่ีติดตั้งอยู่เดิม)    
 4)  ติดตั้งแผ่นสแตนเลสผิว Hair Line บนประตูช่องลิฟต์ ขนาด (กว้างxสูง) ตามรูปแบบ

การติดตั้งในแต่ละชั้น (1-10) 
2.5 รายละเอียดและลักษณะของลิฟต์โดยสาร 

1)  จำนวนลิฟต์ : จำนวน 1 ชุด (Simplex Type)   
2)   น้ำหนักบรรทุก : ขนาดไม่น้อยกว่า 1,275 กิโลกรัม 
3)  การหยุดรับ-ส่ง : ชั้น 1 ถึงชัน้ 10 จำนวน 10 ชั้น ประตูตรงกันตามแนวดิ่งด้าน

เดียวกัน 
4) ความเร็วลิฟต์ : ไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที ปรับความเร็วอัตโนมัติ หรือความเร็ว

ตามรูปแบบกำหนด 
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5)   ขนาดต่าง ๆ ของลิฟต์ 
 - ประตูลิฟต์ : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10  เมตร สูงไม่น้อยกว่า  2.10 เมตร 
 -  ห้องโดยสารลิฟต์: ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร, ลึกไม่น้อยกว่า 2.30  เมตร

, สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร 
 -   ขนาดช่องลิฟต์ภายใน : ขนาดกว้าง 2.05 เมตร, ลึก 2.90 เมตร   
 -  ความลึกบ่อลิฟต ์PIT  ไม่เกิน 1.50 เมตร     
 -  ความสูง OVERHEAD (พ้ืนชั้นบนสุดถึงห้องเครื่อง) ประมาณ 4.30 เมตร  

 
3. คุณสมบัติด้านเทคนิค 

3.1  ระบบขับเคลื ่อนของลิฟต์ ใช้มอเตอร์กระแสสลับ แบบไม่มีเฟืองทดความเร็วรอบ 
(GEARLESS) พร้อมชุดเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมความเร็วเครื่องลิฟต์ด้วยระบบปรับเปลี่ยนแรงดันและ
ความถี่  ซึ่งควบคุมการทำงานด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ / MICRO PROCESSORES CONTROL ประกอบเป็น
ชุดเดียวติดตั้งอยู่บนคานเหล็กที่มีแผ่นยางรองรับแท่นเครื่องเพื่อป้องกันเสียง และการสั่นสะเทือน โดยชุด
ขับเคลื่อนทั้งหมดรวมทั้งเครื่องควบคุมการทำงานของลิฟต์ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องเหนือช่องลิฟต์ 

3.2 ใช้ระบบ MICRO PROCESSORES CONTROL / PROGRAMMABLE CONTROLERS 
ที่ใช้ข้อมูลจากสภาพการใช้งานจริงแต่ละชั้น ควบคุมการทำงานถึง 3 หน่วยคือ 

 1)  ที่ห้องเครื่องในตู้ 
 2)  ที่ตัวลิฟต์และแผงปุ่มกด 
 3) แผงปุ่มกดประตูชานพักทุกชั้น  
3.3 การหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 
 1) หยุดรับ – ส่ง  ผู้โดยสารได้ทุกชั้นด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้ง

ขาข้ึนและขาลง โดยไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟต์ 
 2) สามารถกำหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในชั้นที่กำหนดได้ 
 3) มีวงจรควบคุมการทำงานของลิฟต์ เช่น การเริ่มทำงาน, การปรับความเร็ว,การเข้า

จอด  ราบเรียบสม่ำเสมอไม่กระตุก 
 4) มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงทุกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักบรรทุก  
3.4  ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
 1) มีระบบป้องกันลิฟต์ติด เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ 

ลิฟต์จะต้องเคลื่อนไปจอดชั้นล่างหรือชั้นใกล้เคียง  และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย 
 2) มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และ

ให้ประตูเปิดออกด้วย SAFETY SHOES และ SAFTEY RAY 
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 3) มีระบบ SAFETY GEAR และ/หรือ SAFETY CLAMPS ป้องกันอุบัติเหตุในกรณีท่ี
ลิฟต์วิ่งเร็วเกินกำหนดหรือลวดสลิงขาด โดยจะต้องทำงานทันที พร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าป้อนมอเตอร์ 

 4) มีระบบป้องกันลิฟต์วิ่งเลยขึ้นบนสุด และชั้นล่างสุดเป็นสวิตช์อัตโนมัติที่จะบังคับให้
ลิฟต์จอดได้ทันที 

 5) มีระบบเตือนการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด โดยเป็นเสียงสัญญาณเตือน  และหยุด
การทำงานของลิฟต์ (OVERLOAD  ALARM)  

 6) มีระบบและอุปกรณ์สำหรับคลายเบรก  และมีอุปกรณ์มือหมุนลิฟต์ขึ้น – ลง 
สำหรับช่วยผู้โดยสารออกในกรณีลิฟต์ขัดข้องทุกระบบ 

 7) การปิด – เปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติโดยประตูลิฟต์และประตูชานพักปิด – เปิด
พร้อมกัน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งเหนือลิฟต์พร้อมทั้งมีสลักไกและคอนแทรกไฟฟ้าป้องกันลิฟต์วิ่ง ขณะ
ประตูเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท 

3.5 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของตัวลิฟต์ 
 1)   ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์อย่างเรียบร้อย ขนาดภายใน

ไม่เล็กกว่ามาตรฐานของ JIS, ANSI, ISO, TIS หรือ EN81 
 2) ผนังของตัวลิฟต์ทำด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISH 
 3) ฝ้าเพดานทำตามตามรูปแบบของผู้ผลิต พร้อมด้วยทางออกฉุกเฉินและช่องระบาย

อากาศ  
 4) พื้นปูด้วยกระเบื้องยางหรือตามที่รูปแบบระบุ ตรงจุดที่ชนกับผนังให้ติดตั้งแผ่นกัน

เท้ากระแทก (KICK PLATE) 
 5) ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศที่ช่องดูดอากาศของเพดานห้องโดยสารลิฟต์และมีระบบซึ่ง

สามารถตัดการทำงานของพัดลมดูดอากาศได้ เมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด 
  6) ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบ LED หรือหลอดประหยัดไฟ ให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมและมี
ระบบดับไฟแสงสว่างอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดวิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด 
  7) ติดตั้งแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งทำงานโดยแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยตัวเอง และ
จะทำงานทันทีท่ีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
  10) แผงควบคุมในตัวลิฟต์ส ่วนหน้าของแผงเป็น  STAINLESS STEEL HAIRLINE 
FINISH ปุ่มกดเป็นแบบ MICRO STROKE BUTTON โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ ตามจำนวนชั้น  1 ปุ่ม 
   (2)  ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN) 1 ปุ่ม 
   (3)  ปุ่มกดให้ประตูปิด (DOOR CLOSE) 1 ปุ่ม 
   (4)  ปุ่มกดให้ประตูเปิดสำหรับหน่วงเวลา (DOOR HOLD) 1 ปุ่ม 
   (5)  ปุ่มกดแจ้งเหตุ (EMERGENCY ALARM) 1 ปุ่ม 
   (6)  โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน 1 ปุ่ม 
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   (7) ไฟแสดงทิศทางการทำงานของลิฟต์ 1 ปุ่ม 
   (8)  ไฟแสดงตำแหน่งของลิฟต์และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 1 ชุด 
   (9)  แผงปุ่มกดคนพิการ แบบ STAINLESS STEEL  
    HAIRLINE FINISHED ปุ่มกดเป็นแบบ MICRO  
    STROKE ติดตั้งอยู่ที่ผนังข้างตัวลิฟต์  
    เหนือราวมือจับมีอักษร BRAILLE ALPHABET 
    สำหรับ HANDICAPPED  PASSANGER   
   (10) ปุ่มควบคุมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   (11) มีระบบเสียงพูดระบุแจ้งบอกชั้นที่จอด 
    หรือบอกว่าลิฟต์กำลังจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลง  
    สามารถกำหนดได้ทั้งภาษาไทยหรือ 
    ภาษาอังกฤษ ตามความเหมาะสม สำหรับ 
    บริการผู้พิการทางสายตาและหูหนวก  

3.6 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบของประตูชานพัก เป็นประตูเป็นแบบเปิดข้าง 2 บาน
เลื่อน ปิด– เปิด ด้านข้างโดยอัตโนมัติ 

 1) วัสดุทำประตูลิฟต์และวงกบประตูต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทำด้วย 
STAINLESS  STEEL HAIRLINE FINISHED   

 2) ประตูล ิฟต์เป็นชนิดบานเลื ่อนเปิด -ปิด โดยอัตโนมัต ิใช ้ระบบ AC-MOTOR 
ขับเคลื่อนชุดประตูมีระบบ SAFETY RAY ซึ่งเป็นแสงอินฟาเรด จะทำงานเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางแนว
ลำแสงเพ่ือป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร 

 3) มีตัวเลขแบบ LED DIGITAL DISPLAY แสดงตำแหน่งของลิฟต์  และสัญลักษณ์  
แสดงทิศทางการทำงานของลิฟต์ติดตั้งที่หน้าลิฟต์ทุกชั้น 

 4) มีเสียง  (BELL)  ดังเตือนและเสียงพูด  เมื่อลิฟต์มาจอดทุก  ๆ  ชั้น 
 5) ธรณีประตู (SILL) เป็น ANODIZED ALUMINIUM วางบน SILL  คสล. 
 6) หน้าชานพักชั้นล่างให้ติดตั้งโทรศัพท์ภายในติดต่อกับตัวลิฟต์ได้ 
3.7 ระบบควบคุมความปลอดภัยป้องกันเครื่องลิฟต์ 
 1) มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย 

(OVERLOAD CURRENT RELAY) 
 2) มีระบบป้องกันไฟฟ้าผิดเฟส หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ครบวงจรไฟฟ้า (REVERSE 

PHASE RELAY) 
 3) มีระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูงเนื่องจากมอเตอร์หมุนเกินกำลัง 
 4) ไฟฟ้าระบบลิฟต์ 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 ไซเคิล 
 5) ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเคิล 
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 6) มีระบบ ARD (AUTOMATIC RESCURE DEVICE) เพ่ือป้องกันลิฟต์ค้างขณะ
กระแสไฟฟ้าดับโดยระบบ ARD ระบบป้องกันลิฟต์ค้างในกรณีไฟฟ้าดับซึ่งลิฟต์จะจอดยังชั้นที่ใกล้ที่สุด และ
ระบบประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ 

 7) มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร  (Door Safety Shoe)  ติดอยู่ด้านข้างของ
บานประตูที่บานประตูลิฟต์และประตูชานพักทุกชั้นจะมี Door Inter lock Contact ลิฟต์จะทำงานได้ต่อเมื่อ
ประตูทุกบานปิดสนิทแล้ว ถ้าประตูบานใดปิดไม่สนิท ลิฟต์จะไม่วิ่ง หรือถ้าลิฟต์กำลังวิ่งอยู่ก็จะหยุดวิ่งทันที  

 8) ระบบชาร์จไฟเข้าเองโดยอัตโนมัติ โดยใช้ SEALED LEAD-ACID BATTERY ไม่ต้อง
เติมน้ำกลั่น 

3.8 ระบบและอุปกรณ์ช่วยการวิ่ง 
 1) น้ำหนักถ่วง (COUNTERWIGHT) เป็นเหล็กหล่อหรือปูนหล่อ ติดตั้งซ้อนกันในโครง

เหล็ก แข็งแรง  ให้ได้น้ำหนักเหมาะสมที่จะช่วยให้ลิฟต์วิ่งได้นุ่มนวล การเคลื่อนขึ้นลงจะต้องมี SLIDING  
GUIDES บังคับในรางเหล็ก 

 2) รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก  ผิวหน้าใส  เรียบผลิตจากโรงงานลิฟต์ให้มีขนาดปลอดภัยที่
จะรับน้ำหนักของตัวลิฟต์  พร้อมน้ำหนักบรรทุกตามความเร็วที่กำหนด 

 3) การหล่อลื่นรางลิฟต์ และรางลูกถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนเก็บ
น้ำมันหล่อลื่นที่ติดกับตัวลิฟต์  ลวดสลิงที่จะใช้ต้องเป็นลวดสลิงสำหรับลิฟต์โดยเฉพาะ (High Traction 
Rope) Ropping 2:1  มี SPRING BUFFER หรือ OIL BUFFER รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ และลูกถ่วง
น้ำหนักท่ีก้นบ่อลิฟต์ 

3.9 อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
 1) เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี จะต้องมีระบบป้องกันสนิมอย่างดี 
 2) ปุ่มกดเป็นแบบ MICRO STROKE BUTTON พร้อมเสียงและอักษรเบรลล์ 
 3) ปุ่มกดชั้นต่างๆ ตามจำนวนชั้นที่จอด ชนิดกดแล้วมีแสงแสดงการตอบรับคำสั่ง 
 4) มีตัวเลขและเสียงบอกตำแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุดและขึ้นหรือลง 
 5) ราวมือจับโดยรอบภายในตัวลิฟต์ทำด้วย STAINLESS STEEL ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สูงจากพ้ืนไม่เกิน 900 มิลลิเมตร 
3.10 ข้อกำหนดทั่วไป 
 1) ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์ ประกอบด้วย ผู้ผลิตลิฟต์, ข้อห้ามการใช้ลิฟต์, 

มวลบรรทุกที่กำหนด  และอ่ืน ๆ 
 2) คุณสมบัติและขนาดต่าง ๆ ของลิฟต์ จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์, 

บ่อลิฟต์ และเป็นหน้าที่ของผู้ขายลิฟต์ท่ีจะต้องทำให้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดและหลักวิชาการ 
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4. คุณสมบัตมิาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
4.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS, ANSI, 

ISO, EN81  หรือ TIS ลิฟต์และอุปกรณ์ท้ังหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
4.2 อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ระบบควบคุม และอุปกรณ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ต้องผลิตโดยโรงงานผลิต

รายเดียวกัน 
 

5. ระบบเมนไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ 
5.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับติดตั้ง Main Circuit Breaker เป็นแบบ 3 

เฟส 100A จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่บริเวณห้องเครื่องลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า เพ่ือควบคุม/ตัดต่อ ระบบไฟหลักของลิฟต์ 
5.2 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและเดินสายไฟ (Main Cable Power Supply) จากตู้ควบคุมไฟฟ้า

ชั้นดาดฟ้า ลงไปห้อง MDB ของอาคาร บริเวณชั้น 1 โดยการติดตั้งจะต้องร้อยในท่อ EMT หรือ Wireway 
หรือ Cable ladder หรือ Cable tray ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เดินลงตามช่องชาร์ปในห้องไฟฟ้าในแต่ละชั้น 

5.3 ติดตั้งสายไฟเมน (Main Cable Power Supply) ชนิดสาย IEC 60502-1 (CV) 4x50 
Sq.mm.  และสายกราวด์ ชนิด IEC 01 (THW) 1x16 Sq.mm. จากตู้ควบคุมไฟฟ้าชั้นดาดฟ้า ไปยังตู้ MDB1 
ในห้อง MDB ชั้น 1 โดยให้ต่อเข้าช่อง Circuit Breaker Spare ขนาด 100A 3 เฟส ที่มีอยู่ 

5.4 ติดตั้งป้ายชื่อ (Label) ระบุรายละเอียดลิฟต์ ทั้งตู้ต้นทางและปลายทาง ให้เรียบร้อย 
5.5 ชนิดสายไฟใช้ผลิตภัณฑ์ บางกอกเคเบิล,เนชั่น,ไทยาซากิ หรือเทียบเท่า 
5.6 Breaker และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับของเดิมที่ติดตั้งใน

ตู้ควบคุม  
 

6. การรับประกันและบำรุงรักษา 
6.1 เพื ่อให้การรับประกันและบำรุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง  ๆ มีคุณภาพดี

ตลอดไป ผู้รับจ้างต้องจัดซื้อจัดหาลิฟต์ที่มีคุณภาพ บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ ดังนี้ 
 1)  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และบริการลิฟต์ในประเทศไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมทั้งมีผลงานการติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต์ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องแนบรายชื่อลูกค้ามาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 

2) ผู้ขายต้องรับประกันระบบส่วนต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากที่คณะกรรมการได้ตรวจรับมอบพัสดุงวดสุดท้าย และต้องมีศูนย์บริการในพื้นที่
ให้บริการ และจะต้องมีช่างพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลาการรับประกัน 

 3) หากตรวจพบว่าพัสดุที่ส่งมอบเกิดความชำรุด หากความชำรุดเสียหายเกิดจากความ
บกพร่องของผู้ขายโดยทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ผู้ขายต้องรีบ
ทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางคณะฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 4) ตลอดระยะเวลารับประกัน  ผู้ขายต้องเข้ามาให้บริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์เป็นประจำ
ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานการบำรุงรักษา และรายงานการซ่อมแซมเสนอผู้ที่คณะฯ มอบหมาย
ทุกครั้งที่มีการเข้าดำเนินการ 

 5) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุต่อความชำรุดเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขาย และต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคณะฯ ที่
เกิดการสูญหาย หรือถูกทำลาย ซึ่งเกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขายอีกด้วย 

 6) รายละเอียดการตรวจสอบ และซ่อมบำร ุงร ักษา ต ้องมีรายละเอียดเบื ้องต้น 
ประกอบด้วย 

  (1)   ระบบภายในตัวลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วย 
-  ระบบการจอดฉุกเฉิน 
-  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง 
-  ระบบระบายอากาศ 
-  ระบบแสงสว่างและแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์ 
-  ระบบสื่อสาร INTERPHONE 
-  ระบบควบคุมการเปิด-ปิดบานประตูและระบบป้องกันต่าง ๆ 
-  ปุ่มกดและสัญญาณไฟต่าง ๆ 
-  ป้ายคำแนะนำการใช้งานและป้ายรับรองความปลอดภัยการใช้งานลิฟต์ 

(2) ระบบภายในบ่อลิฟต์และช่องลิฟต์โดยสาร ประกอบด้วย 
-  สภาพระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่าง ๆ ภายในบ่อลิฟต์และช่องลิฟต์ 
-  สวิตช์ควบคุมความเร็วของลิฟต์ 
-  อุปกรณ์ควบคุมการจอดของลิฟต์ 
-  ชุดน้ำหนักถ่วงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ 
-  สลิงขับลิฟต์และตัวยึดปลายสลิง 
-  สภาพของรางลิฟต์ 
-  อุปกรณ์กันกระแทก 
-  ความสะอาดของก้นบ่อ 
-  โครงสร้างลิฟต์และหลังคาลิฟต์ 

  
 7. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  7.1 ติดตั้งระบบสัญญาแจ้งเหตุกรณีลิฟต์ขัดข้องบริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารโดยเชื่อม
จากระบบของตัวลิฟต์ 
  7.2 ติดอักษรหรือตัวเลขหน้าลิฟต์ (จำนวน 4 ตัว) คือ 1-4 โดยขนาดและรูปแบบระบุ
ภายหลัง) วัสดุตัวอักษรหรือตัวเลข ใช้วัสดุชนิดอะคริลิคหรือดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
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  7.3  เปลี่ยนประตูไมเ้ป็นประตูกระจกบานสวิง ขนาด กว้าง 0.8 เมตร สูง 2 เมตร โดยมีช่อง
แสงข้างบนประตู ขนาด 0.7x0.8 เมตร (ชั้นล่าง) จำนวน 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ดับเพลิง 
 7.4  กั้นห้องผนังอิฐบล็อกพร้อมประตู สำหรับห้องเครื่องลิฟต์ (ชั้นดาดฟ้า) ก่ออิฐ ฉาบปูน
เรียบ ทาสี ขนาดความยาว 8.60 เมตร สูง 3.5 เมตร พร้อมติดตั้งประตู ชนิด UPVC บานคู่ ขนาด 1.60 เมตร 
สูง 2 เมตร (ตามรูปแบบที่แนบ) 
 7.5 เปลี่ยนประตูชนิด UPCV  บานคู ่ของเดิมที่ชำรุด ขนาด 1.60 เมตร สูง 2 เมตร ทางออก
ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชุด  
 7.6 ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งานให้ผู้รับผิดชอบจนสามารถควบคุมและดูแลระบบการใช้
งานของลิฟต์ได้ก่อนส่งมอบงาน 
 7.7 สำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากมาตรฐานต่อไปนี้ 
   (1) ISO-9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานทั้งการ 
DESIGN และการผลิต 
   (2)  ISO-9002 ระบบคุณภาพแบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการ
บริการ 
   (3)  ISO-14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  7.8 ต้องเสนอแบบใชงาน (Shop Drawing) แบบแสดงการตดตงอปกรณ และแบบทเกยวของ
กบลฟทให มหาวทยาลยพจารณากอนดาเนินการผลิตและตดตั้ง โดยจดสงให้จํานวนทั้งสิ้น 3 ชุด 
 
กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ   กำหนดส่งมอบเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วันทำการ 
หรือวันที่ได้รับหนังสือให้เริ่มเข้าทำงาน 
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา 
 
วงเงินงบประมาณ/วงเงินทีได้รับจัดสรร  วงเงิน 2,500,000.00  บาท  (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 
 
งวดงานและการจ่ายเงิน  กำหนดจ่ายเงิน จำนวน 1 งวด 
 
อัตราค่าปรับ  ร้อยละ 0.20 
 
การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  อย่างน้อย 2 ปี 


